
ROTAMAG 
アブソリュート キット-エンコーダ 

シリーズ 

 
 
 
 
• Absolute frameless encoder 
• Precise optical sensing 
• Singleturn resolution up to 22 bit 
• Electronic multiturn counter 
• BiSS-C/SSI interface + incremental track 1Vpp 
• High temperature version on request 
 
Applications: 
• Servomotor feedback 
• Robotics 
• Drones/UAV 
• Electromedical devices 
 
 
 
 
 

環 境 仕 様 
250 g, 6 ms acc. to CEI EN 60068-2-27 

10 g, 5-2000 Hz acc. to CEI EN 60068-2-6 
IP00 

-25°C +85°C (-13°F +185°F) 
(-25°C +115°C, -13°F +239°F on request) 

-25°C +85°C (-13°F +185°F) 

 
機 械 的 仕 様 

see drawing 
Ø6 mm 

10000 rpm max. (mechanical) 
±50 µm max. 

20 µm max. 
PCB connector 

(connection cable to be ordered separately) 
< 20 g (0,70 oz) (without connection cable) 

 
電 気 的 仕 様 

absolute: max. 22 bit (4194304 cpr) x 65536 rev. 
incremental: 256 PPR AB /AB 

< ±0,05° typ. (with standard disk) 
< ±0,01° typ. (with glass disk) 

BiSS-C (clock max. 10MHz) + 1Vpp AB /AB sin/cos 
SSI (clock 125 kHz ÷ 2MHz, Tp = 12 µs) + 1Vpp AB /AB sin/cos 

RS485 (4 Mbit/s max.) 
200 kHz max. (on 256 PPR incr. track) 

position refresh rate 5µs 
+5Vdc ± 5% 

(multiturn counter backup: 3-6Vdc) 
0,5 W 

(multiturn counter backup: 30 µA max.) 
electro-magnetic immunity, EN 61000-4-2 

EN 61000-4-4 

 
材  質 

anticorodal, UNI EN AW-6082 
UNI EN 4305 
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付 属 品  
EC-DF19-LK-TF12-xx: Connection cable, xx m  
PF5027: Disk hub for AMM36 

(spare part) 
PF5028:             Glass disk hub (spare part) 
PF5029: Disk spacer tool 

AMM36 

Shock: 
Vibrations: 
Protection: 
Operating temperature range: 
 
Storage temperature range: 
 
 
 
Dimensions: 
Hollow shaft diameter: 
Shaft rotational speed: 
Axial shaft run-out: 
Radial shaft run-out: 
Electrical connections: 
 
Weight: 
 
 
 
Resolution: 
 
Accuracy: 
 
Output circuit: 
 
 
Counting frequency: 
 
Power supply: 
 
Power consumption: 
 
EMC: 
 
 
 
 
Encoder body: 
Disk hub: 
 
256 

• アブソリュート多回転・フレームレス・エンコーダ 
• 精密光学式検出方式 
• 単回転最高分解能 22 ビット（4194304 cpr） 
• 電 子 式 多 回 転 カ ウ ン ト   （ 6 5 5 3 6  回転）  
• BiSS-C/SSI インターフェース + インクレメンタルトラック 1Vpp 
• ご要望にて高温対応仕様対応可 
 

アプリケーション: 
• サーボモータフィードバック 
• ロボティックス 
• ドローン/UAV 
• 医療電子機器 
 

ショック 250 g, 6 ms CEI EN 60068-2-27 準拠 
振動 10 g, 5-2000 Hz  CEI EN 60068-2-6 準拠 
保護回路 IP00 
操作温度範囲 -25°C +85°C  

(ご要望にて-25°C +115°C も対応可) 
保存温度範囲 -25°C +85°C 
 

寸法 図面参照 
中空軸径 Ø6 mm 
シャフト回転速度 最高 10000 rpm  
シャフト軸振れ 最高±50 µm 
シャフト面ブレ 最高 20 µm 
電気結線 PCB コネクター 

(接続ケーブルは別途ご注文可) 
重量 < 20 g  (接続ケーブル含まず) 
 

分解能: アブソリュート：最高 22 ビット(4194304 cpr) x 45536 rev 
                                   インクレメンタル：256PPR (AB/AB)  

精度: < ±0,05° 代表値 (標準ディスクにて) 
< ±0,01° 代表値 (標準ディスクにて) 

出力回路: 

 
BiSS-C (クロック最高 10MHz) + 1Vpp AB /AB sin/cos 

SSI (クロック 125 kHz ～ 2MHz, Tp = 12 µs) + 1Vpp AB /AB sin/cos 
RS485 (4 Mbit/s max.) 

計数周波数: 

 
最高 200 kHz  (256 PPR インクレメンタルトラックにて) 

位置更新レート 5µs 
電源: 

 
+5Vdc ± 5%  

(多回転計数バックアップ用: 3-6Vdc) 
電力消費: 

 
0,5 W (多回転計数バックアップ時: 最高 30 µA ) 

EMC: 
 

電磁気耐性, EN 61000-4-2 
EN 61000-4-4 

 

エンコーダボディー： 耐腐食材 UNI EN AW-6082 

ディスクハブ： UNI EN 4305 

EC-DF19-LK-TF12-xx: 接続ケーブル, xx m 
PF5027: AMM36 用ディスクハブ  

(スペアパーツ) 
PF5028: ガラスディスクハブ（スペアパーツ） 
PF5029: ディスクスペースツール 
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AMM36 - Mounting requirements 
 

Note: 
Precise alignment of the encoder is provided 
by the flange pilot (ø20 mm) which guides 
the encoder module to the correct position 
on the mechanical interface. 

 
 
 
 
 
Order code 

 
 
 
 
 
 
A RESOLUTION B REVOLUTION C INTERFACE E CONNECTIONS 

17 = 17 bit (131072 cpr)        1 = singleturn         SC1 = BiSS-C + 1Vpp (5Vdc)          X1 = ヒロセ フラットコネクタ 
21= 21 bit (2097152 cpr)                           65K = 65536 turns                         BG1 = SSI,バイナリMSB 並び + 1Vpp (5Vdc)                   (対コネクタ: DF19-14-1C)  
22 = 22 bit (4194304 cpr)                                                                                 JP1 = RS485 (5Vdc) 

 
D SHAFT DIAMETER 
6 = 6 mm F CUSTOM VERSION 

 
257

AMM36 XX 
A 

/ XXX 
B 

- XXX 
C 

- X 
D 

- XX 
E 

/Sxxx 
F 

注記 
エンコーダの正確なアライメントは、フラン
ジパイロット（ø20mm）によって実施でき、
エンコーダモジュールを機械的インターフェ
ースの正しい位置にガイドします。 

AMM36 – 取り付け要件 

発注コード 

分解能 回転数 インターフェース 結線 

単回転 
65536 回転 

シャフト径 
特別仕様 


